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闭门器/地弹簧系统

产品简介： 主要技术参数：

闭门器技术参数

产品型号 TS2000V TS5000 BOXER

闭门力度
（EN1154）

SIZE 2,4,5 SIZE 2～6 SIZE 2～4

最大门宽 1250mm 1400mm 1100mm

闭门速度 可调 可调 可调

锁闭速度 可调 可调 可调

停门功能 可选 可选 可选

停门角度 70～150° 80～130° 80～120°

适用于防火门 是 是 是

地弹簧技术参数

产品型号 TS500NV TS500N EN3 TS550NV

闭门力度
（EN1154）

SIZE 1～4 SIZE 3 SIZE 3～6

最大门宽 1100mm 950mm 1400mm

最大门重 150kg 100kg 300kg

闭门速度 可调 可调 可调

闭锁速度 可调 可调 可调

停门功能 机械式停门 机械式停门 机械式停门

国内工程实例

工程名称 自动门型号 使用数量

鸟巢 TS1000 C 200 支

水立方 TS500N EN3 100 支

中央电视台 TS1000 C 1000 支

国外工程实例

工程名称 自动门型号 使用数量

雅典奥林匹克体育场 TS 4000 500 支

伊斯坦布尔F1赛车场 TS5000 300 支

雅典卫城博物馆 Boxer TS4000E-IS 600 支

 折臂式闭门器，闭门力度强劲，具有力量损失小的特点。
 滑尺式闭门器，滑尺与闭门器体完全平行，外形美观，
占用空间小。

 暗藏式闭门器，其闭门器体完全隐藏在门扇中，当门
开启时，只显露折臂。避免因功能性五金件的增加影

响门扇外立面的外观。

特点：

 齿轮齿条式闭门器，最大程度上减少了力的损失。
 多种颜色可以选择，用以搭配不同材质及颜色的门体。
 安装简便，所有功能正面可调。

执行标准：

EN 1154

产品认证：

EN 认证，MPA 认证

适用范围：

商用和民用建筑物内门、外门及建筑物防火通道门。

规格型号：

产品种类 产品型号 使用标准

滑尺式闭门器系列
TS1500G、TS3000V、
TS5000、TS5000ISM

EN1154、EN1154A、
EN1155、EN1158

折臂式闭门器系列
TS2000V、

TS2000NV、TS4000
EN1154、EN1155

隐藏式闭门器系列 BOXER EN1154A、EN1155

地弹簧系列
TS500NV、

TS500EN3、TS550NV
EN1154、EN1154A、

EN1155
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产品简介

 电动内螺杆式开窗器因其独特的内螺杆结构，使开窗
及关窗的过程非常平稳且不失强劲，防水等级达到

IP65，适用于大型高窗。
 电动链式开窗器外型小巧，不占用空间。一款产品可
实现多种行程的选择。配以精致的铝质外壳，使盖泽

链式开窗器集美观与功能性于一身。

 手动开窗器的驱动部分为独特的剪刀式设计，确保了
窗扇开关动作平稳，手柄分为板把及摇把两种，可满

足低窗及高窗的使用需求。

执行标准

DIN EN 12101

产品认证

VDS 认证，TUV 认证，RAL 认证

适用范围

商用，民用建筑物窗扇、幕墙，可用于通风或消防排烟。

主要技术参数

电动开窗器

产品型号 GEZE E250 GEZE E740 GEZE E820

尺寸
(宽×高×深mm)

400～1240×40×47 412×42×54
40×26×335
/380/430/545

工作电压（V） DC 24V 
DC 24V
AC 230V 

DC 24V 

行程长度
（mm）

100～1000
400/300/
200/100

600/500/
400/300/200

推力（N） 750N 300N 250N

电流消耗（A） 0.8 0.9/0.13 最大0.7

防护等级 IP65 IP42 IP32

运行速度 500mm/min 70mm/s 12mm/s

手动开窗器

产品型号 GEZE OL90

最大窗扇重量 80kg

开启形式 上悬外开，下悬内开

窗扇宽度 380～3600mm

最小窗扇高度 250mm

最大开启宽度 170mm

电动/手动开窗器
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