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富亚弹性外墙涂料

北京富亚涂料有限公司

产品图片

特点

 优良的漆膜延伸性能。
采用特殊高分子聚合乳液制成的功能性涂料，在保证

外墙涂料基本功能的基础上，涂膜具有良好的弹性。

 能够遮盖由于温变引起的墙面微小裂纹。
 耐候性佳，耐碱性优异。
 防水透汽性佳。

适用范围

适用于水泥、混凝土基层、石棉水泥板、混凝土预制

构件等基面的装饰和保护。

执行标准 
JG/T 172-2005《弹性建筑涂料》
GB 24408 － 2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

规格型号 
23kg/ 桶

主要技术参数

项目 标准值 实测值

低温稳定性 不变质 不变质

干燥时间（表干）（h） ≤2 0.5

对比率 ≥0.90 0.94

耐碱性 48h无异常 48h无异常

耐水性 96h无异常 96h无异常

耐洗刷性 ≥2000次 2000次不露底

涂层耐温变性 5次循环无异常 5次循环无异常

耐人工老化性（白色或浅色）

400h不起泡、不
剥落、无裂纹，
粉化≤1级，变

色≤2级

400h不起泡、不
剥落、无裂纹，
粉化0级，变色0

级

耐沾污性，5次（白色或浅色）
（%）

＜30 12

拉伸强度
（MPa）

标准状态下 ≥1.0 1.9

断裂伸长率
（%）

标准状态下 ≥200 274

－10℃ ≥40 45

热处理 ≥100 121
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