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霍尼韦尔火灾探测及自动报警器

霍尼韦尔生命安全集团 诺帝菲尔中国分部北京办事处司

产品名称：

N-6000 智能火灾报警控制器

主要特点：

 N-6000是针对亚洲市场的新一代智能火灾报警控制器。
满足 GB4717-2005 和 GB16806-2006 国标的要求。

 N-6000 智能火灾报警控制器具有多项智能特性，诸如
漂移补偿、灵敏度调整、自优化预报警等。该控制器

集报警与联动控制于一体，并可通过上位机进行离线

编程。

 同时，N-6000 联智能火灾报警控制器可参与消防联动
控制、消防广播输出、气体灭火等，可接 CRT 显示终端，
组成综合性的消防报警控制系统。

适用范围：

适用于大型工厂、厂房、大型饭店、宾馆、机房、商

厦等重要场所。

产品名称

FSP-851/ FSP-851T 智能光电感烟探测器

主要特点：

 FSP-851 系列智能光电感烟探测器为可寻址探测器，可
进行不同的灵敏度设置以适应不同的环境。通过对烟

雾浓度值的收集，控制盘可以推断出探测器是否需要

维护。采用独特的光学探测室设计，能对多种火灾源

作出快速可靠的反应。

 FSP-851T 为带双温传感器的光电感烟探测器。
 FSP-851/ FSP-851T 系列支持 FlashScan 协议。

产品名称

M500K 智能手动报警按钮

主要特点：

Notifier 的手动报警按钮带有拨码开关。火灾发生时，
便于人为压碎玻璃报火警。此外，备有特制的测试钥匙，

不用打碎玻璃即可测试其报警功能。对于走廊或大厂

房需要公用地址的场合，M500K 也可并联不编址的手

动报警按钮。

案例简介：

上海国际金融中心 , 处于陆
家嘴中央商务区的核心地
带，建筑面积 65 万平方米。

广州国际金融中心（西塔）
高度 432 米，是世界第六高
楼。占地面积 3.1 万平方米。

北 京 首 都 机 场 新 航 站 楼
(T3)130 万平方米 4 个消防
控制室。


