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上海西门子数字程控通信系统有限公司 程控交换机

上海西门子数字程控通信系统有限公司

产品名称：

HiPath4000 程控交换机通信系统

产品图片：

产品名称：

HiPath3000 程控交换机通信系统

产品图片：

特点：

 具备极高可靠性和大话务量处理能力
 具备 VOIP 的灵活性和功能不受地域约束
 可提供丰富增值应用的强大语音平台
 一点建设，全网覆盖，逻辑分割
 在全球市场中得到广泛应用和验证，提供全球售后服务

主要技术参数：

功能描述 参数

交换机机型

基于TDM交换及融合IP技术的企业级交换
设备，交换系统采用TDM交换，同时融合
IP技术，支持IP应用，如内置的IP电话网
关、 IP中继、IP远端模块等功能，以适应
今后进一步的应用。采用超大规模集成电
路 (VLSI)及专用通信集成电路制造技术。

交换机柜类型
可提供传统30英寸堆栈式机框及19英寸标
准机柜结构，采用通用接口插槽，每个插

槽都可以接各种类型接口板。

本地扩展机框数 15个

扩展机框槽位数
30英寸堆栈式机框16个，19英寸标准机柜

13个

主机架构 cPCI

主控部分

每个主控板配置硬盘，2GHz 4核CPU，4G
内存，250G硬盘。支持高可靠性冗余热备
份，双工主控板配置，设备发生故障时能
够不停机自动切换,不影响已建立的通话

系统容量 12000线

忙时呼叫能力BHCA值 ≥270000

话务量
用户线：>0.3erl
中继线：>0.7erl

信令
符合ISDN、IP、QSIG、DSS1、中国一号

信令、中国7号信令等组网标准

特殊信令支持 CorNet, DPNSS

支持的应用产品
Xpressions统一消息系统、OpenScape统一
通信系统、呼叫中心系统、PDS调度系统

等

特点：

 稳定可靠、融合的通信平台：全面兼容模拟、数字和

IP 终端和中继
 可提供丰富增值应用的语音平台，支持中小企业的统
一通信

 模块化架构，部署灵活。支持各种组网方式，可作为
大企业的分支机构 / 远端模块

 提供开放的 CTI 应用接口，支持第三方的应用开发
 平滑升级，且保护现有投资
 在全球市场中得到广泛应用和验证，提供全球售后服务

主要技术参数：

配置
H3300

19"机架式
H3350
壁挂式

H3500
19"机架式

H3550
壁挂式

H3800
19"机架式

最大模拟
用户数

20 36 44 96 384

最大数字
用户数

24 24 48 72 384

最大IP用
户数

96 96 96 96 500

V.24接口 1 2 1 1 2

PC话务台 4 4 4 4 6

支持按键
模块

30 30 30 96 100

最大重量 约6千克 约6千克 约8千克 约8千克 约34千克

颜色 蓝绿色 暖灰色 蓝绿色 暖灰色
钢蓝色/ 
北极灰

国内外工程实例：

工程名称 系统型号 用户数

天职国际会计师事务所有限
公司

HiPath3800
V8.0

各分所共十余套系统
VoIP组网，每节点50

～300用户

大连浦发银行
HiPath3800

V8.0
4套系统VoIP组网，

每节点216用户

YMCA of Metropolitan 
Chicago / Chicago，USA 

ILLINOIS

HiPath
3000

31套HiPath 3000,共
近1000用户

Whitehartlane School，UK
HiPath
3000

88用户，30中继

PATH (Port Authority 
Trans-Hudson) / Jersey 

City, USA  (NEW 
JERSEY)

HiPath
3800

2套系统，400用户


